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Qui som CULMIA

CULMIA

— - Destino, tu hogar




Qui som

Tenemos una historia que contar

Primeras promociones
residenciales desarrolladas
por la promotora en
Barcelona: Sancho de Avila
15 (Sant Marti) y Mestre
Nicolau (Sarria-St Gervasi). 2016

Comienzo actividad
de promocion
inmobiliaria de
Banco Sabadell. 2013

2011 Consolidacion de la 2013

estructura promotora
de Banco Sabadell.

Inicio prestacion de
Servicios promocion
delegada.

CULMIA

A finales de 2018 se
produce la separacion de
la actividad
comercializadora de la CULMIA
promotora. 2020

2018 SDIN residencial
deja de formar
parte del Banco

Sabadell y pasa a
llamarse CULMIA.



Qui som

Kilbmetros recorridos
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Viviendas suelo Promaciones
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Qui som CULMIA

Nuestra presencia en el territorio nacional

© Delegaciones  £aY Sede Sacial

Madrid Barcelona

Sevilla Valladolid

Bilbao Gijon

A Coruna Valencia

Malaga Alicante




Qui som CULMIA
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Queremos consolidarnos como una plataforma de desarrollo residencial de referencia, lo que implica desarrollar y
entregar hasta 2030 mas de 15.000 viviendas (BTS+BTR), y ser los lideres en el segmento asequible entregando
alrededor de 10.000 viviendas.

Nuestro

En los proximos cuatro afios, queremos invertir mas de 450 millones de euros en suelo para afadir 7.200

h @) r]ZO n te : : L unidades de BTS y BTR a nuestra cartera, a un ritmo de alrededor de 1.700 nuevas unidades al afio.

2 O 3 O Actualmente, ya estamos estudiando operaciones para comprar suelo por valor de 200 millones de euros.

En BTS, actualmente estamos desarrollando mas de 7.800 unidades, y estamos estudiando la posibilidad de
desarrollar 5.000 unidades mas en suelos preexistentes o aprovechando nuevas oportunidades.

En BTR, actualmente estamos desarrollando alrededor de 1.130 unidades y tener os proyectos para el desarrollo
de otras 2.000 unidades mas en suelos preexistentes o aprovechando nuevas oportunidades.

Nos hemos presentados a 3 de los 4 lotes del Plan Vive y estamos estudiando varios proyectos de vivienda
asequible en otros puntos de |a geografia espafiola.




02 Alguns sistemes
industrialitzats aplicats



Sistema modular 3D en formigé CULMIA

'habitatge es transforma : |

i creix amb la familia |
IJ

DISTRIBUCIO INICIAL MAXIMA COMPARTIMENTACIO
1 habitacié y 2 banys 5 habitacions y 3 banys
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Sistema modular 3D en formigé CULMIA

Possible distribucié futura amb illa tancada

n



Sistema modular 3D en formigé CULMIA




Sistema modular 3D en formigé CULMIA




Sistema modular 3D en formigé CULMIA




Sistema modular 3D en formigé

CULMIA

Cada habitatge esta preparat i te el dret
administratiu per créixer la planta atic sense
necessitat de sol-licitar permis a la comunitat.
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Sistema modular 3D en formigé

CULMIA

16



Sistema modular 3D en formigé

CULMIA

2 MESOS OBRA
(construccio a la fabrica)

4 MESOS OBRA
(construccio a la fabrica)

4 MESOS OBRA

(treballs in situ) -



Sistema modular 3D en formigé CULMIA

4 MESOS D’OBRA (Transport i muntatge)
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Sistema modular 3D en formigé CULMIA

DIA1 MUNTATGE
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Sistema modular 3D en formigé CULMIA

DIA 2 MUNTATGE
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Sistema modular 3D en formigé CULMIA
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DIA 3 FINALITZACIO MUNTATGE

Execucid de 10 habitatges en filera amb sota rasant en 7 MESOS



Sistema Steel Frame

N am

CULMIA
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CULMIA

Sistema Steel Frame
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2 MESOS d’obra (Marg)
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Sistema Steel Frame
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3 MESOS d’obra (Abril)

CULMIA
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Sistema Steel Frame
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4 MESOS d’obra (Maig)

CULMIA
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Sistema Steel Frame
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Sistema Steel Frame CULMIA

Setembre

Execucié d’un edifici entre mitgeres de 9 habitatges en 12 MESOS
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02 Habitatge assequible
industrialitzat



Plan Vive

* Plan Vive es una concessié d’us privatiu
dels terrenys de domini public integrants
en la xarxa supramunicipal de la Comunitat
de Madrid.

* Esva fallar el concurs d’adjudicacié de la
concessio el passat octubre i esta pendent
de formalitzacio.

CULMIA

29



Dades Plan Vive CULMIA

Plan Vive

6.500 46
habitatges Parcel-les

Concessio Culmia

Formalitzacié
concessio 0

1.760 12
habitatges Parcel-les

6/8 mesos
PB I REV. PE I REV. I
2 mesos 2 mesos 2 mesos 1 mes 14 a 21 mesos (max. concurs 36 mesos) 15 mesd:)s !

Projecte i obres de 24 a 36 mesos

Concessio 50 anys



Sistema Industrialitzat Wallex. Ecosistema AVIT-A CULMIA

Esquema componentes Sistema WALLEX

« PANELES DE FACHADA
« PANELES HASTIALES
« PANELES MEDIANEROS
« PANELES DE PETOS DE CUBIERTA
- PRELOSAS

FORJADO-PRELOSA . P I L A R E S

« JACENAS

« ESCALERAS

MURO INTEBMEDIO

CALIDAD
EJECUCION

REDUCCION

DE RESIDUOS o

ey (A SEGURIDAD

' PILARES PREFABRICADOS Q\ @

VIGAS PREFABRICADAS ’__

ESCALERAS PREFABRICADAS
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Sistema Industrialitzat Wallex. Ecosistema AVIT-A CULMIA

Fachada muro compacto de hormigdn con aislamiento

CAPA EXTERIOR-HORMIGON: Es |a capa exterior del panel que constituye a cara vista cumplimiento con las exigencias arquitecténica de acabado para el edificio. Su
espesor normalizado es de 5 cm para acabados lisos.

CAPA EXTERIOR-AISLAMIENTO RIGIDO: Es la capa exterior de aislamiento continuo que permite no tener puentes térmicos. Su espesor normalizado es de 6 cm.
CAPA PORTANTE RESILIA: Capa intermedia formada por hormigdn con fibras de alta resistencia. Su espesor varia entre 12 y 15 cm segin sea portante o no la fachada.

CAPA INTERIOR: Compuesta por aislamiento de lana de roca y cartdn yeso. Su espesor normalizado es de 48+15 mm
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Transmitancia térmica
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Sistema Industrialitzat Wallex. Ecosistema AVIT-A

APOYO EN FACHADA: espesores elementos:

Fachada = 5+6+15+4,8+1,5=32,3cm

Muro portante intermedio, separacion vivienda- zona comin = 1,5+4,8+15=21,3 cm
Muros arriostramientos, separacion entre viviendas = 1,5+4,8+1241,5=19,8 cm
Muro ascensor: hormigén visto 15 cm

20

CULMIA
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Sistema Industrialitzat Wallex. Ecosistema AVIT-A CULMIA

APOYO EN MUROS INTERIORES: espesores elementos:

« Fachada=5+6+12+4,8+1,5=29,3cm

« Testeros fachada = 5+6+15+4,8+1,5=32,3 cm
Muros portantes intermedios- separacion entre viviendas = 1,5+4,8+15+1,5=22,8 cm
Muro ascensor: hormigon visto 15 cm
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Alguns conceptes CULMIA

* Implica un major control de terminis, costos i qualitat

* No es nomes una construccio industrialitzada, es també una millora en
la gestid de processos.

* Es un canvi relacid entre els diferents agents, impulsa els contractes
col-laboraries.

* Mes sostenibles en gestid de residus, en economia circular, en consum
energetic

 Ma d’obra mes especialitzada i inclusiva (déficit actual de ma d’obra)

* Finangament, encara es una problematica dels sistema

 BTR impulsara la industrialitzacio

* Poca capacitat de produccid de la industrial

* Importancia que la promocid publica aposti per a la industrialitzacio en
construccio i en gestio dins del sector
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CULMIA

Gracies

Anna Guanter
Responsable Innovacio



